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neue Treppenanlage bis
Weinhaldenweg
4 Treppenstufen

Süd GP
L= 38.40m

Nord GP
L= 17.25m

Mitte EWG
L= 39.45m

L= 16.44m H= 1.77 - 3.05m

Stützmauer mit StaketengeländerL= 21.92m H= 1.70 - 3.25m

Strassenausbau L= 95.10m
Fahrbahn= 4.80m (3.30 m Fahrbahn + 1.50 Trottoir markiert)

neue Stützmauer/Staketengeländer Stützmauer Flachfundiertmasch. Aushub bis Felskoteca. 1.0m auffüllen mit Sickerbeton

Mikropfähle total 12Stk.
6 à 12 (13)m; 6 à 4 (5)m Länge
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Böscdhung (Aufschüttung)

Randabschlüsse:

Bundstein einreihig Typ 12A

Stellplatte SN 8 ohne Wasserstein
Anschlag 6cm

C

Spezialstein Trottoirüberfahrt b=20cm
Anschlag 4cm gemäss Norm AVT

D

Bundstein einreihig Typ 12aB
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Absperrpfosten (Poller)

aa 26.10.2022

Deckschicht
Tragschicht
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B 50/70
B 50/70

Kiesgemisch 0/45 400mm

0/16 mm

Deckschicht
Tragschicht

Planie

AC 11N
AC T 22N

35mm
65mm

50mm

B 50/70
B 50/70

RC Kiesgemisch 0/45 350mm

Deckschicht
Tragschicht

Planie

AC 8N
AC T 22N

30mm
65mm

50mm

B 70/100
B 70/100

Belagsrecycling 0/16 mm

Belagsrecycling 0/16

gemäss SN 670 102

RC Kiesgemisch 0/45 gemäss SN 670 102 300mm

E

Spezialstein Fussgängerübergang b=28cm
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